
185

FU
R

A
D

O
 - 

A

System 
 FURADO - A Aufbaubeispiel 2 raumluftunabhängig

DW - ECO 2.0 (DWA25) ÜBER DACH

Kopfabdeckung mit Mündungsrohr aus
Edelstahl und Wetterkragen
PPLS60-342

Mündungsabschluss Ausdehnung bis 300 mm
DWA251755

Dachdurchführung 36°-45° mit Bleirand und
Wetterkragen 
DWECO54

Schachtelement 1000 mm lose/ verschraubt
LS60...x...-13O

Auflageplatte
LS601716

Grundelement „lang“ 1000 mm lose/ verschraubt
inkl. Bodenplatte
LS60...x...-04

Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm mit 
Schiebestutzen 60 mm
FU0960

Inspektionselement
PP30

Längenelement 1015 mm
PP02

Schachtelement 1000 mm lose/ verschraubt
LS60...x...-13O

Stützfuß passend für Winkel 87° und 45°
PP1767

Anschlusselement für TWIN-PL inkl. PP04
PP1760

Montageschelle, 1 Stück
PPFLEX40

Klemmband
DWA2541

Klemmband
DWA2541

Längenelement 1000 mm
DWA2513

Sparrenhalter light für Schacht
LS60...x...-55

Ankerplatte 1000 mm mit Übergang auf DWA25
DWA25LS6091

Montageschelle, 1 Stück
PPFLEX40

Winkel 87°
PP22

Längenelement 1015 mm
PP02

Längenelement 1015 mm
PP02


